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INTERNI

Finiture naturali per interni, atossiche e

prive di solventi, resistenti alle muffe,

altamente traspiranti e lavabili. Sono
state sviluppate per il benessere e la sal-
vaguardia della salute delle persone.

CALCESTRUZZO

Pitture protettive ai silicati e puri pigmen-
ti minerali per il trattamento, la decora-
zione, il ripristino e il restauro del calce-
struzzo armato.

WEly

ESTERNI

Finiture colorate per esterni con puri pig-
menti minerali resistenti alla luce ed alle
intemperie per la decorazione e prote-
zione a lungo termine di superfici
vecchie e nuove.

DECORAZIONI ARTISITCHE

Le possibilita creative con i colori mine-
rali ai silicati KEIM non conoscono limiti:
sia interni, che facciate, sia decorazioni
moderne che classiche, velature o fin-
teggi coprenti, lineari o completi, imita-

zioni di finte pietre e marmorizzazioni,
sia in tecnica monocromatica o trompe-
l'oeil - lasciano spazio libero alla pro-
pria creativita.

Sciaves, Férche 10/I-39040 Naz-Sciaves (BZ)
Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com/info@keim.it

RESTAURI

Prodotti per il restauro, consolidamento,
trattamento idrorepellente e risanamento
delle facciate storiche e delle pietre
naturali.

L'ECOLOGIA AL PRIMO POSTO

Gli stabilimenti KEIM operano nel pib
assoluto rispetto dell'ambiente e degli
addetti alla produzione. Le materie
prime utilizzate sono tutte di origine
naturale: non vengono utilizzati sol-

venti ne altre sostanze tossico-nocive.

L'impiego dei prodotti KEIM garantisce
sicurezza per la salute di chi opera in
cantiere e per quella dell'utente finale.
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KEIM GRANITAL® - LA TRADIZIONE DELLE
PITTURE Al SILICATI PER LA PROTEZIONE
E IL DECORO DEGLI EDIFICI

KEIM GRANITAL®

Resistente, ecologico e con un resa elevata, KEIM Granital & la pittura ai
silicati a dispersione a norma DIN 18343 2.4.1, sinonimo di sicurezza
nella protezione degli edifici civili e storici. Il suo legante, silicato liquido
di potassio, penetra profondomente nel sottofondo e tramite una reazione
chimica erea un legame inscindibile tra supporto e pittura. |l perfetto equi-
librio tra materie prime di altissima qualita, guali pigmenti inorganici, inerti
minerali e silicato di potassio liquide, garantiscone un'altissima qualita del
prodotto, una grande sicurezza applicotiva e una longevitd insuperabile,
KEIM Granital & disponibile in pib di 270 tonalita e consente |'utilizzo di
diverse tecniche applicative, permettendo percid la creazione di decoro-
zioni inconfondibili.

Il sistema KEIM Granital si fonda sull'utilizzo combinato dei seguenti com-

ponenti:

- KEIM Granital Pittura ai silicati pronta all'uso secondo normativa
VOB/C DIN 18 363 2.4.1.

- KEIM Granital-Grob Pittura riempitiva ai silicati pronta all'uso secondo
normativa VOB/C DIN 18 363 2.4.1 per la mano di fondo su sottofon-
di minerali difficili.

= KEIM Fixativ Dilvizione ai puri silicati senza alcuna oggiunta organica.

- KEIM Spezial-Fixativ liquido e legante a base di silicato di potassio a
normativa DIN 18363 per la diluizione dei colori ai silicati.

*m KEIMFARBEN COLORI MINERALI 5.R.L.
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! CARATTERISTICHE

- Insuperata resistenza agl ogenti Co-

ratteristiche atmosferici, longevita, alto
rendimento

produtfive

dell’'umiditd

- Resistenza all'inquinamento
- Rispetto dell'ombiente durante 1l ciclo

- Ottima idrorepellenza, ideale bilancio

- Ottimale equilibrio tra i componenti

del sistema, vasto compo d'impiego
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GARANZIA
TONALITA

KEIM SOLDALIT®
S

LA NUOVA GENERAZIONE -
PITTURA AL SOL DI SILICE



INNOVAZIONE RIVOLUZIOMNARIA
Perfetta sintesi di tradizione & progresso, KEIM
Soldalit costitulsce la prima pittura ol silicati per ..,
esterni che unisce | vantaggt delle pitture organi- =10
che con le corafferisiiche di quolita delle classi-
che pitiure ai silicat

In passato longevitd, traspirabilith, resstenza

oll'acqua e al raggl UV, superfici pulite; altissimo
rendimento e tollergbilita ambientale, incalcolo
bili vantaggi offeri dalle pitture ai silicati, erano
shruttabili unicamente su supportl di fipo minerale;
la risaluzione di questo problama rande KEIM
Soldalit una linea riveluzicnario per il suo ulilizze
universale, anche su supporti di fipo organico.
Versatila per les mulf&pliu' applicazion passibill e pok
per la gamma di colori disponibili, KEIM Soldalit 1 :
con |2 sue porticolon nonomolecole, sfrutta insie-
me | principi di adesione di lipo fisico e di fipo
chimico a seconda del sohofondo

Grozie olle sue coratteristiche fisiche & ollo sto-
bilitd dal legarte, Keim Soldalt costituisce un
tintegaio resistente alla luce & ai roggi UY con
capacita di essere huorl ocqua ropidamente di-
ventondo cos| estramomente resistente ogli ogent
atmaosferici e durevole nel tempao.

KEIM SOLDALIT CARTATTERISTICHE

PRIMCIPALI

- pittura per esterni a norma DIN 18363 2.4.1,

- applicazione universale su luth | supporti

- glevata longevita grozie oll'alissima resistenzo
agli agenli otmesterici e caralteristiche fisiche
eccellenti

- hilancio dell' umiditd ideale

- porticolarmente  vantogglose e stroordinario
rendimenta

- assolutamente resistente alla luce ed ai raggl
UV per uno perfetta resistenzao delle tanalila

- bossissimo grodo di ritenzione dello sporco

- superfici con tipico aspelo minerale ed opaca

- compenenti in perfetta armania

VARIANTI

Soldalit Grob: Fittura di fondo riempiiiva
Soldalit ME: Pitturo fotocotalifica

Saldalit Arte: Fitturo priva di biosside di titania
Soldalit Coolit: Pitura per ridutre il surriscaldamento delle superfici

m KEIMFARBEN COLORI MIMNERALI 5.R.L.

Scloves, Farche 10/ 30040 Meaz-heseves [BE)
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KEIM CONCRETAL

PROTEZIONE E BELLEZZA DEL CALCESTRUZZO ...
LA SOLUZIONE MINERALE




CAUSE DI DEGRADO DEL CALCESTRUZZO

Inizialmente si pensava che il calcestruzzo, come materialérdaas potesse avere una "vita eterna”, ma non € cosi.
Cause esterne, inadeguati processi di produzione e lavorazogedtgzione imperfettappure leazione combinata di tali
fattori puo innescare il degrado delle strutture di calcestruzzo.

Con la diagnosi precoce e gli interventi adeguati € possibile contrastare i fenomeni nocivi.

INTEMPERIE

Il calcestruzzo anche se di buona qualita € soggetto al deterioramento indotto d
agenti atmosferici. Lo strato cementizio si assottiglia, le impronte della cassaformi
riscono, i pori si aprono permettendo la penetrazione dellsacqua e degli agenti nor
Muschio e alghe compromettono le finiture esterne e contribuiscono ad accentual
degrado.

ACQUA

Leassorbimento deacqua del calcestruzzo avviene in funzione della porosita prese
Microfessurazioni e accumuli di ghiaia possono contribuire a un aumento sostan:
dell'assorbimento di acqua. Leelevata accessibilita allacqua pud causare persin
distruzione strutturale per gelivita. Leacqua induce la formazione di ruggine sulle &
ture di comparti in calcestruzzo gia soggetirbonatazione. Sotto gli strati imper-
meabili di pittura organica, gli accumuli deacqua possono causare gravi danni da
rosione.

SPESSORE DEL COPRIFERRO

Lo spessore minimo di copertura dellsarmatura, prescritto dalla norma vigente, sj
non risulta rispettato.

In molti casi il ferro € troppo vicino alla superficie, cosicché i danni da ruggine insc
no anche in presenza di calcestruzzo di buona qualita.

SALI ANTIGELO

| sali disgelanti, costituiti principalmente di sali di cloruro, rappresentano un grave
colo per il calcestruzzo.

| cloruri possono causare notevoli danni da ruggine anche alle armature del calce
Zzo non ancora soggetto a carbonatazione, sotto leazione di abbondanti quantitz
acqua.

VIZI DI COSTRUZIONE

| vizi di costruzione possono causare notevoli danni, in presenza di giunti non erm
errato fissaggio dei parapetti, sistema di drenaggio non presente o inefficiente, giu
dilatazione mancanti, e simili.




REGOLE DI TUTELA E SOLUZIONI DISPONIBILI

La scelta del trattamento protettivo delle stintaaleestruzzo dipende fondamentalmente dalla qualita dello stesatemateri

e dalle sollecitazioni esterne a cui & sottoposto. Il calcestruzzo di elevata qualita impiegato nellsedilizia richiedle generalm
alcuni semplici trattamenti protettivi@datiintemperie, per contrastare il conseguente degrado delle superifici.

In presenza di minori qualita, il tipo di protezione da applicare va scelto in base all'analisi dello stato effettitam dell'ogge

PRINCIPIO DI PROTEZIONE:
o loaier: PROTEZIONE DA AGENTI ATMOSFERICI

CyEReiElEl | a pittura ai silicati, grazie alleazione consolidante, pre
el ge la superficie del calcestruzzo contro i fenomen A=W HEEREE EIREEC LTS
minima distacco di materiale e dilavanterte impronte dei tavol At S s

lati risultano fissate e quiedficacemente protette. Col =28 1[[{=)il] (=) o) (el =ra o] =
lsaggiunta di additivi idrofobi sui supporti & possibile ref €=\ <1 Rle[dlle

re piu efficace la protezione contro le intemperie.

KEIM Concretal® W

PRINCIPIO DI PROTEZIONE:
o leert PROTEZIONE DA CARBONATAZIONE KEIM Concretal®

WERLRCIGESIE  La superficie del calcestruzzo devesessere a tenuta d S SR

ta delle barre affinché il C@gassoso non penetri nel materiale (rive 4=\ ®6)alol =121 2 @
di armatura mento impermeabile al gas). | pOI’i e le cavita da ritirc Per ulteriore protezione
calcestruzzo non si chiudono con la semplice pitturaz; =16 [IE
L-i_mpermeabﬂizzaz!one (_affica_\ce al zO('IilEhiede_ _che,_ KEIM Silan 100
prima della pitturazione, i pori e le cavita da ritiro sic .
ricoperti di stucco sullsintera superficie. KEIM Silangrund

PRINCIPIO DI PROTEZIONE:
PROTEZIONE DALL.AZIONE DELL.ACQU/

Impedisce il processo elettrolitico di corrosione, riduct
il tasso di acqua nel calcestruzzo

KEIM Concretal® W
KEIM Concretal® C

Learmatura si

nella parte 1. La pittura deve distinguersi per le caratteristiche i 4=/ ola)a[e i=1r- 1 =il |2 ol0)0
ellenti e impedire la penetrazione dell'ac .
soggetta a car gall'esterno. P P & KEIM Silangrund

bonatazione 2. La pittura deve inoltre avere uneottima permeabilif =108 EEeEe o e
vapor acqueo. In tal modo e impedito leaccumuld JE e e e

acqua nel calcestruzzo. ®
Lumidita propria del materiale e quella penetrata da i Adsiid el il
Feinspachtel

difettosi, deve poter diffondersi verso I'esterno senza int

PRINCIPIO DI PROTEZIONE:
Forte PROTEZIONE DALL.AZIONE DEI SALI KEIM Concretal® W

WCCIMEIERIEE  Leacqua trasporta i cloruri facendoli penetrare nel c: KEIM Concretal® C
da cloruri struzzo. La protezione dai cloruri richiede quindi una | (= LWESTEIREON
cata idrorepellenza garantendo la permeabilita al vap €= ESTE e
acqueo, affinché il calcestruzzo non accumuli al suo | 55 e e
no eccessiva umidita. In tal modo si evita leattivazion{ /i i

cloruri gia presenti nel calcestruzzo. KEIM Concretal®

Feinspachtel

PRINCIPIO DI PROTEZIONE:
Learmatura RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO KEIM Concretal® Mortel-R

TR % La protezione permanente € realizzata con un riprigeq=l[ VRO V= e laa1e 8 0=
eseguito con materiale sostitutivo del calcestruzzc

parti della copertura supplementare, con spessori tra 1 cm e 3 ¢ s = WHEee e
superflme, generalmente data a spruzzo (malte o calcestruzzi s| 4=V 6le) (e =110 b-1oil ¢
o risulta coper-JEZIE _ : _ Per la chiusura delle cavitz
ta da uno Leimpatto di spruzzo produce uenisd effetto di compres & = llEEEER s
. sione del materiale, rendendo pressoché impossibil eEllEtEE S

strato ormail carbonatazione, analogamente al calcestruzzo di ottt l¢=|\/ Silangrund
molto sottile qualita. La successiva pitturazione viene eseguita :

aumentare la protezione dalle intemperie. KEIM Silan 100




KEIM - PITTURE PROTETTIVE CON
CARATTERISTICHE INEGUAGLIABILI

KEIM CONCRETAL®-W

Colore al sol-silicato in base olla

normativa DIN EN 1062

Pittura di protezione in base alla
normativa DIN EM 1504

Tipo di protezione:

ldrorepellenza, consolidaments,
protezione dai Sali

CARATTERISTICHE:

- Protezione dai danni da gelivitd

- Protezione contro lo corrosione da
cloruri

- Altamente traspirante walore sd <
0,02 m

- Consolidomento dello superficie
del calcestruzzo grazie all'azione
del silicato liquide di potassio

- Otfima resistenza agli agenti atmo-
sferici

- Elevoto stabilitd oi raggi UV grozie
all'utilizzo di puri pigmenti minerali

- Mantiene le superfici pulite pil a
lungo grazie al legante antistatico
e non termoplastico

- Mantiene |'aspetto opace minera-
le fipico delle superfici in calce-
struzzo

; L,‘//n
KEIM CONCRETAL®-C

Colore ol solsilicato in base alla

normativa DIMN EN 10462

Pittura di protezione in base alla
normativa DIM EM 1504

Tipo di protezione:

Pratezione dalla CO2 e all'azione
dell'acqua e dei cloruri

CARATTERISTICHE:

- Protezione contro lo corrosione
dell’accioic e confro i danni da
gelivita

- Protezione contro lo corrosione da
cloruri

- Allamente fraspirante, valore sd
<007 m

- Protezione alla carbonatazione
profonda grazie all'impermeabili-
ta alla CO2

- Elevata stabilita ai raggi UV

- Mantiene le superfici pulite pil a
lungo grozie al legante antistatico
e non termoplastico

- Mantiene |'aspetto

ﬁlﬂ KEIMFARBEN COLORI MINERALI 5.R.L.

Tel. +39 0472 410 158
www_keim.com,/ info@keim. i
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KEIM CONCRETAL®-LASUR

Colore ol sol-silicate in base

alla normativa DIN EM 10462

per tinteggiature semi coprenhi
o velanti del calcestruzzo a vista

Tipo di protezione:
Consolidamento

CARATTERISTICHE:

- Conforme ai criteri della protezic-
ne all'ocqua in base alla normati-
va DIMN EN 1504 se applicato in
combinazione con Silan 100 o
Silangrund

- Altomente trospironte vaolore sd
<002 m

- Consolidomento della superficie
del calcestruzzo grazie all'azione
del silicato liquido di potassio

- Ottima resistenza agli agenti atmo-
sfarici

- Elevata stabilité ai raggi UV grazie
all'vtilizzo di puri pigmenti minerali

- Mantiene le superfici pulite pit o
lungo grazie al legante antistatico
e non termoplastico

- Mantiene |'ospetto opoco minera-
le tipico delle superfici in calce-
struzzo







SUCCESSO OGNI GIORNO

SEMPLICE, SICURO, VELOCE E SEMPRE A
PORTATA DI MANO

Con i prodotti ,Daily” nel vostro furgone, sarete in
grado di risolvere le differenti esigenze e sfide del
cantiere.

Fidatevi ogni giorno dei prodotti ,Daily” di
KEIMFARBEN e ridurrete la complessita nel vostro
lavoro. Daily: la scelta veloce, sicura ed economica
per un lavoro ben riuscito.




SEMPLICE, SICURO, VELOCE

QUATTRO PRODOTTI PER IL PROFESSIONISTA

KEIM UNICA KEIM FINITURA

PITTURA PER INTERNI AD USO QUOTIDIANO PITTURA UNIVERSALE PER IL PROFESSIONISTA
— Risultato ottimo con solo una mano — Applicazione semplice e sicura

— Lavorazione semplice, sicura e veloce — Adatta per supporti minerali ed organici

— Estremamente economica — Eccellente copertura

— Ottima copertura — Resa insuperata

— Lavabilita in classe 3 — Spiccato punto di bianco, effetto minerale opaco

— Perfettamente stabile e resistente ai raggi UV

KEIM TEXTURA KEIM RASATURA

PITTURA RIEMPITIVA ED UNIFORMANTE RASANTE CON ADERENZA SICURA

— Versatile e sicura per tutti i supporti nuovi e vecchi— Ottima lavorabilita

— Uniforma supporti difficili — Adatto per applicazione manuale e con macchina
— Ottima copertura — Puo essere spugnato o frattazzato

— Elevata resa — Effetto finale piacevole (granulometria 1 mm)

— Piacevole effetto uniformante — Ideale anche per rasature armate con rete

— Adatta per superfici interne ed esterne



-

KEIMFARBEN -
IRRAGGIUNGIBILE IN TERMINI DI DURATA

COSTRUIRE SOSTENIBILE PER UNA
MAGGIORE QUALITA DELLA VITAE
DELL’ABITARE ...

l"obiettive dichiarato di un edificio sostenibile & la
qualité elevata dell’edificio, salvaguardando le risorse
esistenti.

Cid significa la realizzazione di editici con tecnologie
vantaggiose ed ecologiche a lungo termine, cosi come,
con riferimento alla cultura del costruire, in modo dureve-
le e con un'elevata qualita della vita e dell’abitare.

Sia nel caso di un edificio nuovo che nel caso di un edi-
ficio vecchio - la costruzione e la ristrutturazione sosteni-
bile richiedono una progettazione energetica efficiente e
la scelta di materiali resistenti, privi di sostanze inquinanti
e riciclabili. Oltre all’utilizzo energetico necessario per
costruire ed utilizzare un edificio, la scelta dei materiali
e uno degli aspetti pill importanti per quanto riguarda
I'ottimizzazione ecologica della costruzione.

KEIMFARBEN PONE IN EVIDENZA DA
140 ANNI LA SUA QUALITA AVANZATA
DAL PUNTO DI VISTA DELLA DURATA

Il risultato:

-legame ai silicati estremamente resistente

- silicizzazione

-leganti assolutamente resistenti ai raggi UV
-formulazioni ampiamente sperimentate

- materie prime di alta qualita

- decenni di esperienza

natureplus

Mo DEDT-0411-035-T

WEly
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KEIM BIOSIL* PLUS

Trascorramo sempre pit tempo in luoghi chivsi, aumen-
o quindi lo necessits di scegliere materdoli ecologici
ed innocui per la solute nel nosiro vivers quofidiano.
KEIM BIOSIL” PLUS & lo pittura per inferni noturale, non
infiammabile e priva di emissioni nocive. £ chiamente tro-
spirante, I'umiditd assorbila dol supporio viene rilasciala
tacilmente: le parefi sono asciutte in superhicie. Ualealinita
fipica di KEIM BIOSIL® PLUS costituisce un offimo agente
contro lo formazione delle mutfe e la composizione inor
ganica della pittura non ne alimenta la proliferazions, un
grande vantaggio per le persone sensibili come i bambini
o | soggetti allergici. Affidabile come le hutte le pitiure mi-
nerali, KEIM BIOSIL® PLUS crea supertici opache in uno
offoscinante varieta di fonalita naturali, unendo 1l rispefio
per la salute all'estetica. KEIM BIOSIL® PLUS ha ottenulo
la presfigicsa cerfificazione "notureplus”, quale materiale
nan nocive allo salute,

CARATTERISTICHE

- Piflura ai silicati da intemo di larga impiego - Maon infiammakile come da cerfificazione

- Anoma DIN 18363 2.4.1 - Esente da sostanze che attivana ['effetto “fogging”

- Certificaio di qualiia “nature plus” come da cerificazione

- Ezenie da emissioni e abkamente fraspirante per un sanc - Idoneo per allergici come da cedificazione
ombiente negli interni - Prevenziona naturale della muffa

- Particolarmente idones per ambient ad olta frequenta- - Ottima grado di copertura
zione

- Resisienza al'abrasicne o umide “closse 2" in base alla
normativa DIM EM 13300

[~
1 ¢

i,

SENTINEL HALS
.-' IHSTITLT

m KEIMFARBEN COLOR! MINERALI 5.R.L.
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| COLORI Al PURI SILICATI KEIM AD AZIONE FOTOCATALITICA

FOTOCATALISI NELLA NATURA E NELLA : b
TECNOLOGIA y '!i ot

La fotocatalisi & una reazione chimico nella quale
il catolizzatore |=bicsside di fildnio) sollecitato
dalla luce innesca una reazione chimice,

Il catalizzatore ritoma dopo questa reazione allo
stato iniziale.

COLORI FOTOCATALITICI

Lindustio del colore ha fofto proprio quesko
principio; ol coleri viene oggiunto il biossido
di fitanio fotocataliice, in grodo di degrodare
sostanze inquinanti organiche e odon fastidiost. |
eolori fotocatalitici givtano od avere una migliora
qualite dell'aria.

PITTURA FOTOCATALITICA PER INTERNI: KEIM ECOSIL®-ME

KEIM ECOSIL*-ME CARATTERISTICHE
E una pittura per interni a base di silicali con - trasforma gas nocivi e catfivi odori in sostanze innocue
ozione fotocotalifica. KEIM  EcositME  aiuta - esente da solventi
otfivamente ad avere un'aria pil pulita nei locali, - innocuo per alimentari - secondo certiicazione
grazie all'influsso della luce, abbattendo gli odori - idoneo agli allergici
e riducendo significativamente o presenza di - ollamente fraspirante
batteri & mufte. - presenta un'azione anfimuffa e antialghe
- resistente ai raggi UV
CAMPO D'IMPIEGO - altamente resistente all'abrasicone
KEIM Ecosil®-ME & parficolarmente indicota per - applicazione universale
obitazioni ed ambientfi interni soggetti ad usurg, - non infiammabile

edifici pubblici, scucle, asili e ospedali,

ﬁ“ KEIMFARBEMW COLORI MINERALI S.R.L
Seidves Féche 10130040 Moz Seiaves |E-F|
' lal +39 Q47Z 410 |58
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Prestigioso colore per interni, KEIM
Optil, & un perfetto connubio tra estetica
e tecnica. Disponibile in 16 affascinanti
tonalita monocromatiche tra cui le piu
attuali gradazioni trend, include, oltre
le tinte oro e argento, tutte le sfumaturt
della gamma KEIM Avantgarde: un
omaggio alle realizzazioni policrome
degli anni Venti.




KEIM OPTIL
IL COLORE PERFETTO

KEIM Ogtil - la risposta della pitture ai
silicafi per interni con la pil alta qualita
minerale, capoce di soddisfore le pil
esigenti richieste del design.

KEIM Optil - & la miglior espressione di
tonalith intense e inedite, la cuiincidenza,
anche sotto forti illuminazioni, conferisce
oll'ombiente un ospetto armonioso ed
uniforme grozie olla "Tecnologio -
Macrohll”,

KEIM Opiil - & ['espressione di
luminosita intense e vellutate, possibile
solo con | color ai silicafi, Lo grande
copocitd coprante dei colon e 'opacie
dalle suparfici realizzaie con KEIM Opiil
creana wno tacca di soifle alegonze
ad aipressivild sugnestiva,

ELIb Cplil - & una pitura ideoio oggi
per il future. Possicde una wvorictd di
toni ed wna gqualitd che non ammette
COMEromoss.

KEIM  Cphl - qualitd massima in
tecnologic Sok3ilicato. Lidoneitd a ogni
softafondo e l'opplicazions semplice
fanne di KEIR Cplil une strumento
agevele in mane al'applicatars.
Ueccellante  regolarita  cromalica
parmette  di  oMenere un  aspelio
omogeneo anche in  condizioni
stfovorevoll di  luminosita. le ofime
caratteristiche di copertura & il consuma
contenute sana ulterian imparanti pregi
di Optil.

KEIM Opiil - ecologico e con eccellenti
coralleristiche, esente do conservanti
e plosificanti, Optil s distingue per
l'elevata traspirobilita e garontisce un
ombiente salubre e conforme alle regale
ecologiche.

PV acrorill
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— Super ci perfette anche a luce
radente

— Tonalita particolarmente intense,
brillanti e luminose

Bianco brillante

Ecologico ed atossico

— Legante al sol di silice

— Esente da solventi

— Senza conservanti

— Altamente traspirante

— Inin ammabile

— Perfetto per la realizzazione di interni

2018



KEIM INNOSTAR =%

LA PITTURA DI ALTISSIMA QUALITA’
PER LA TUA CASA



ALTAMENTE COPRENTE
OTTIMA QUALITA’

Tutti noi desideriamo sempre di piu vivere in ambienti sa
Per questo, il pittore € chiamato a scegliere prodotti salubri che rispondano alle esig

dei clienti ed allo stesso tempo siano rapidi e semplici da applic{

KEIM INNOSTAR
ECCELLENTE NELLA LAVORAZIONE

VELOCE . T
KEIM Innostar, grazie alla sua consistenza ideale, Ly Sl

permette una lavorazione particolarmente veloce cc A IR, S5
un’ottima resa. : :

RESISTENTE
KEIM Innostar & estremamente resistente. (Classe
resistenza ad abrasione a umido in base a EN1330!I

SALUBRE
KEIM Innostar € inodore ed esente da ammorbiden
solventi e sostanze organiche volatili (VOC).

BIANCO
KEIM Innostar garantisce un eccezionale punto di
bianco e si distingue per il suo aspetto opaco.

SICURO

KEIM Innostar € adatto alla maggior parte delle
superfici come intonaci e vecchie tinteggiature solid
Un vero “allrounder” per le esigenze quotidiane
dell'applicatore!

CONVENIENTE

KEIM Innostar fa risparmiare tempo e denaro:
L'eccezionale copertura insieme alla resa elevatissir
assicurano risultati unici. Con un consumo pari a un
per otto metri quadrati ad una mano KEIM Innostar
al vertice nella sua categoria.

CONCLUSIONE:

I'altissima copertura,
I'ottima resa e le eccellenti
caratteristiche di lavorabilita
fanno risparmiare tempo e
materiale.




KEIM INNOSTAR —
BIANCO ECCEZIONALL:™
PER AMBIENTI SALUBF= "

KEIM INNOSTAR &

LA PITTURA ECOLOGICA “ALLROUND”

KEIM Innostar € esente da solventi e ammorbidenti_
0 sostanze conservanti, rappresenta percio la pittur
ideale per il vivere sano.

KEIM Innostar & una pittura al Sol di Silicato per int} ¥
ni ed adempie alle normative DIN 18363, Par. 2.4.1
per i colori ai silicati. i

KEIM Innostar grazie alle sue eccezionali caratteris
che fisico-chimiche quali la elevatissima traspirabilit
e l'ideale regolazione dell'umidita permette un idealgg...
comfort degli ambienti interni.

Dove un bianco eccezionale
Incontra un materiale sano e
semplice da applicare, KEIM
Innostar € la prima scelta!



KEIMFARBEN
[ONGEVITA INSUPERABILE

DA OLTRE 135 ANNI | COLORI MINERALI Al SILICATI KEIM SONO
SINONIMO DELLA PIU ALTA QUALITA NELLA PROTEZIONE DEGLI
EDIFICI. DA DECENNI CONVINCENTI PER DURATA, BRILLANTEZZA
DEL COLORE E INSUPERABILI CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE.

Le soluzioni KEIMFARBEM
KEIM Sistemi di colore per esterni
KEIM Sistemi di risanamento e protezione del calcestruzzo
KEIM Sistemi di colore per interni
KEIM Prodotti per decoratori e artisti
KEIM Intonaci, rasature e stucchi
KEIM Sistema per il risanamento delle pietre naturali
KEIM Sistemi per |'isclamento termico

KEIM. COLORI PER SEMPRE.

wewewe keim.com
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KEIM DESIGN-LASUR

VELATURE CON TRASPARENZA ED ELEGANZA




KEIM DESIGN-LASUR ... Le.ELEGANZA
DELLE VELATURE MINERALI

Le velature sono particolarmente indicate
per valorizzare i supporti.

Si creano super‘ci, il cui cambiamento di
omogeneita tra uniformita e trasparenza,
vivacizza il supporto.

Leaspetto delle velature affascina per la
profondita e la leggerezza che non viene
alterata e valorizza il carattere architettonico
degli edi“ci.

Le tecniche applicative sono innumerevoli,
cosi come le possibilita di impiego.

Le velature trovano il loro utilizzo sia
nel settore degli edi‘ci tutelati dalle
soprintendenze che in edi“ci di architettura
moderna, cosi come negli interni.

Indipendentemente  dalle  innumerevoli
tecniche possibili per Ilsutilizzo di Design
Lasur, permane leopacita e la luminosita
che vanno a conferire un effetto unico ed
inimitabile.



Uniche !

Le quattro tonalita metallizzate
della gamma KEIM permettono
velature affascinanti non solo in D 1001 oro D 1002 argento
interni ma anche in esterni !

KEIM DESIGN-LASUR
TONALITA-MONOCROMATICHE

D 9008

D 9018 ... D 9020 solo per interni

-

Avvertenze: A causa delleutilizzo di inchiostro tipogra“co le tonalita delle presenti cartelle colori possono
essere leggermente differenti rispetto alle tonalita originali.



KEIM Design Lasur - Il fascino del colore

- KEIM Design Lasur - KEIM Design Base
Colore per velature in Per particolari effetti
interni ed esterni di semitrasparenza

*m KEIMFARBEN COLORI MIMNERALI 5.R.L.

Scioves, Farche 10139040 Maz-Scioves (B
Tel +39 0472 410 158
e kelm.cominfo@keim. i

KEIM. COLORI PER SEMPRE.

- KEIM Design Fixativ
Legante e diluizione per
ottenere la velatura
desiderata

2018
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